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&> Guia De GConstruccion

Y = Codigo Internacional del Concilio del Capitulo de Colorado

Garaje Separado de Una

Residencia Familiar

Como dehe utilizar esta guia

Provee dos juegos de planos dibujados a escala y llene lo siguiente (sugeriencia: use
papel cuadriculado con cuadritos de “4”. Ejemplo: 14" = 1)

1. Liene esta guia de construceion 1lenando los espacios en blanco en pagina #2 y

#3, indique que detalles de construccion va a utilizar.

2. Proporcione 2 planos de la parcela enseriando las dimensiones de su proyecto
o la adicion y la relacion con las estructuras o edificios existentes en la propiedad y la
distancia a las lineas de propiedad existentes dibujadas a escala.

3. Liene una aplicacion de permiso para construir
La mayoria de aplicaciones de
permiso se procesan con poca
dilatacion. Los documentos
entregados ayudaran a

determinar si el proyecto es

de agrado al codigo de f(\ "
seguridad de construccion, y
las ordenanzas de zona y
otras leyes aplicables.

El Codigo Internacional del Concilio del
Capitulo de Colorado es una organizacion
profesional buscando a promover la salud
publica, seguridad y bienestar a la
contruccion de un edifico. Apreciamos su
opinion y sugerencias. Para obteneruna 7 & T E

copia maestra de esta guia de contruccion B N
por favor escriba al Codigo Internacional

del Concilio del Capitulo de Colorado P.O )
Box 961 Arvada CO 80001. 7

http://www.coloradochaptericc.org = -
Este folleto fue desarrollado por el Codigo Internacional Arapahoe County Building Division
del Concilio del Capitulo de Colorado como una sumision 6924 S Lima St
del plan basica bajo el Codigo Residencial Internacional Centennial CO 80112
2009. No es un intento de cubrir todas las circunstancias. (720) 874-6600 office
Revise con su Departamento de Seguridad de (303) 794-3201 fax
Construccion para requisitos adicionales.




12/4/10

Garaje Separado de Una Residencia Familiar

Instrucciones

1. Llene los espacios en las paginas 2 y 3 con las
dimensiones y materiales que se van a utilizar para
construir la estructura. Por favor escriba legiblemente.

2. Indique en las cajas de marcar en la pagina 3 cual detalle de la pagina 4 va a usar.
Nota: Garajes con calefaccion requieren aislamiento en el techo, paredes y fundacion.

Plano

r Di . L
1 Dimension Ji

Localice y indicate rafter
detalle las and truss dir
riostras - -

U Garaje con calefaccion

U Garaje no tiene calefaccion

Ensene los tamanos del cabecero de la puerta y ventana
y el lugar y tamano del descansillo enfrente de la puerta.

Inclinacion
del piso

C Minimo 3 1/2" losa de concreto

[ ) X cabecero]

(ejemplo (2) 2 x 10)

Note:
Si la armadura del techo o los cabrios soportan el cabecero,
se puede requerir un diseno especial para el cabecero.

double 2x4 or 2x6 trimmers \

V4
|: Abertura para la puerta del garaje:|
| ! Lo ancho de la abertura de - !

/\ | *Lla puerta del garaje r

i ion* *Si es menos de 4’ vea los ejemplos de los detalles de la barra de i ion*
[Dlmensmn 7] refuerzo en la pagina 4 para cumplir con la secciéon R602.10.3.3 (IRC) Dimension

Este folleto fue desarrollado por el Codigo Internacional del Concilio Arapahoe County Building Division
del Capitulo de Colorado como una sumision del plan basica bajo 6924 S Lima St

el Codigo Residencial Internacional 2009. No es un intento de Centennial CO 80112

cubrir todas las circunstancias. Revise con su Departamento de (720) 874-6600 office

Seguridad de Construccion para requisitos adicionales. (303) 794-3201 fax
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Note: Para techos con una inclinacién menos de 4:12, siga las instrucciones del fabricante para la aplicacion del material para techos bajos.

J Armaduras 0 2 x ___ cabrios espaciado___ " O.C.
(example: Put checkmark in box -or- 2 x 10 Rafters Spaced 24" O.C.)

| ]

Entablado

(ejemplo 1/2" madera terciada exterior)

Minima 1x caballete
(ejemplo 1 x 12)

| |

Cobertura de Techo

(example: Class A 3 tab shingles)

Provea ataduras de techo

Blogues 2x solidos entre cabrios
que midan 2x12 o mas grande

Primera capa de abajo ]

(example: 1 layer 15# felt)

Inclinacion
12

[Aislamiento de Techo

(ejemplo R-38) |

2x____vigas de techo @_O.C.‘

(ejemplo 2x8 @ 24" O.C.)

Doble 2x___placa superior |

(ejemplo 2 x 6)

J

Medida

N\

Medida

(ejemplo 23'5")

con clips se pueden utilizar en la
estructura del techo senalada.

Riostras de viento diagonal o paneles de pared
arriostradas en las esquinas y cada 25' de pared.

Note: Armaduras de techo predisenadas

Altura del Techo

(ejemplo 8')

Fachada

(ejemplo lap o T-111)

N

Entablado de Pared

(ejemplo 1/2" madera terciada exterior)
7

N

2x___montantes@ __ O.C.

.

Contactos de Tierra
Encajonados en Concreto son
requeridos para servicio nuevo.

*
Caa,

v Marque una

U Fundacion Detalle A
U Fundacidn Detalle B
(vease pagina 4)

(ejemplo 2X6 @ 24 O.C.)

J

N\

Cont. 2x____ placa de soporte
(ejemplo 2x6)

J

g
J
o
)
)
)
.
-
L
=
-
.
.
.

N

Aislamiento de Fundamento

(si tiene calefaccidn — ejemplo: R-10)

N

Tamano de Fundamento
(ejemplo 8°x16")

X__

Este folleto fue desarrollado por el Codigo Internacional del Concilio

del Capitulo de Colorado como una sumision del plan basica bajo
el Codigo Residencial Internacional 2009. No es un intento de
cubrir todas las circunstancias. Revise con su Departamento de
Seguridad de Construccion para requisitos adicionales.

Arapahoe County Building Division
6924 S Lima St

Centennial CO 80112

(720) 874-6600 office

(303) 794-3201 fax
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Fundacion Detalle B

T/ x 10" pernos de anclaje de fiero
60" 0.C. max. Max. penetracion 7" min
12" de la esquina y 12" de cada orilla de
la placa (minimo 2 pernos por placa)

un minimo de 1"
La placa de abajo debe estar un
minimo de 8" arriba del grado
terminado o ser de madera tratada o
madera resistente a no pudrirse

Grado | Minimo 3 /2" losa de

terminado : »K — | concreto
Expansion de junta de

tabla de fibra

Fundacion Detalle A

1/2" x 10" pernos de anclaje de fiero 6-0"
0.C. max. Max. penetracion 7" min. 12"
de la esquina y 12" de cada orilla de la
placa (minimo 2 pernos por placa)

La placa de abajo debe ser de
madera tratada o debe estar
separada del concreto con una
barrera contra la humedad
impervious ylde 8" arriba del grado.

Fachada de regazos
sobre la fundacién a

Fachada de
regazos sobre la
fundacion a un
minimo de 1"

> Minimo3 '/2" losa
de concreto

S 1 Provee una barra de refuerzo
36 : R #4 vert. @ 4-0" O.C. injerte
Note: Revise con su barra de refuerzo en el cimiento
departamento de de concreto 0 agujero

construccion local ::] —— Barra de refuerzo #4 minimo
para tierras que se continuo en la cima del muro y

hinchen. Gajas de la fundacion con 18" de traslape
cemento pueden ser

un requisito.

Barra de refuerzo
#4 minimo continuo
arriba y abajo con
18" de traslape

Note: Revise con su
departamento de construccion
local para tierras que se
hinchen. Cajas de cemento
pueden ser un requisito.

Detalle De Arrostramiento De Pared de Panels vea seccion r602.10.3.35

Magnitud de la cabecera
Marco de doble portal (arrostramiento de dos panels de pared)

Magnitud de la cabecera
l«——— Marco de portal individual (arrostramiento de un solo panel) ———>|

cS S

— P —
A\ \ . an Construccion de /Jl
il Correa de 1000 Ib. enfrente de forro exterior. CT{)%% (Ijbe marco de portal tipico '

::\Sujetar viga de arriba a la cabecera con dos

lineas de clavos de 16D a 3" O.C. tipico. Para una union de —{;

panels (si es
necesario) las
horillas deben ser
bloqueadas y ocurrir
a24"de
media-altura. Una
linea tipica de
clavado de forro
exterior-a-entramado
es requerida. Si
2X4's son usados
para bloquear, los
2X4's deben de estar
clavados juntos con
3 clavos 16D de
ensamblado.

Fasten sheathing to head...(studs,..sills)typ.---Sujetar forro
exterior a cabecera con clavos 8D comunes o galvanizados
en configuracion de rejilla, como de muestra a 3" O.C. en
todos los marcos (montantes bloques, y soportes).

[ Anchura minima=16" para estructuras de un piso
[ Anchura minima=24" para uso del primer piso en
estructuras de dos pisos

r— Entramado/marco de 2X4 minimo

Doble poste
de 2X4
minimo

-— — Grosor minimo de 3/8" de panel de
madera estructural para forro exterior

Tirante de amarre de 4200 Ib. minimo (arrai-gado
en concreto y clavado en el entramado) \
Tirante de
amarre de
1000 Ib.
minimo

Ver Seccion R602.10.3.3 (IRC)

Este folleto fue desarrollado por el Codigo Internacional del Concilio
del Capitulo de Colorado como una sumision del plan basica bajo

Arapahoe County Building Division
6924 S Lima St

el Codigo Residencial Internacional 2009. No es un intento de
cubrir todas las circunstancias. Revise con su Departamento de
Seguridad de Construccion para requisitos adicionales.

Centennial CO 80112
(720) 874-6600 office
(303) 794-3201 fax




